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Anforderungen Beleuchtung von 
Sportplätzen 
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LED oder Planflächenstrahler? 

Quelle: AAA-LUX  BV 



Einsparmöglichkeiten Sportplätze 

Halogenmetalldampflampen LED-Lampen 

Leuchtenleistung in Watt 2.200 1.700 

Anzahl der Leuchten 8 8 

Jährliche Betriebsdauer in 
Stunden 

400 400 

Stromverbrauch / a in kWh 7.040 5.440 

Strompreis in €/kWh 0,25 € 0,25 € 

Jährliche Stromkosten 1.760 € 1.360 € 

 



 



 



Übersicht Sportplätze 

Leuchtmittel Effizienz Investitions-
kosten 

Wartungs-
intervalle 

Farb-
wiedergabe 

Praxis-
tauglich? 

Halogen - + - + 0 

Halogen-
Metalldampf-
lampe 

+ 0 0 + + 

Natriumdampf-
lampe 

+ 0 0 - + (Training) 

LED + - + + (0) 



Beleuchtung Schießanlage 



Beleuchtung Schießanlage 



Beleuchtung Schießanlage 

Alte Anlage mit: 

• 4*1000 Watt 
Halogenlampen  

Neue Anlage: 

• 4*100 Watt  

     LED-Strahler 



Einsparmöglichkeiten Halogenstrahler 

Halogenstrahler Neue Strahler 

Leuchtenleistung in Watt 4.000 400 

Brenndauer pro Jahr in h 2.600 2.600 

Stromverbrauch / a in kWh 10.400 1.040 

Strompreis in €/kWh 0,25€ 0,25€ 

Jährliche Stromkosten 2600,0€ 260 € 

 



Übersicht Halogenstrahler 

Leuchtmittel Effizienz Investitions-
kosten 

Wartungs-
intervalle 

Farb-
wiedergabe 

Praxis-
tauglich? 

Halogen - + - + 0 

Halogen-
Metalldampf-
lampe 

+ 0 0 + + 

Natriumdampf-
lampe 

+ 0 0 - 0 

LED + 0 + + + 



Beleuchtung von Sporthallen 



Hallenbeleuchtung / Leuchstofflampen 

Alte Anlage mit: 

• 72 Leuchten mit jeweils 

• 3 xT8 Leuchstofflampen  a 
58 Watt = 174 Watt 

• KVG = 22 Watt 

• Leuchten nicht verspiegelt 

• Gesamtleistung: 196 Watt 

Neue Anlage: 

• 3 x LED-Röhren a 28 Watt 

• Gesamtleistung 84 Watt 



Einsparmöglichkeiten 

Alte Anlage Neue Anlage 

Leuchtenleistung in Watt 196 84 

Anzahl der Leuchten 72 72 

Tägl. Betriebsdauer in h 8 8 

Jährliche Betriebsdauer in 
Tagen 

300 300 

Stromverbrauch / a in kWh 33.869 14.515 

Strompreis in €/kWh 0,25€ 0,25€ 

Jährliche Stromkosten 8.467,2€ 3.628,8€ 

 



Übersicht Hallenbeleuchtung 
Leuchtmittel Effizienz Investitions-

kosten 
Wartungs-
intervalle 

Licht- 
verteilung 

Praxis-
tauglich? 

Leuchtstoffröhren 
T5 

+ - 0 + + 

Strahler 
Halogenmetall-
dampflampen 

+ 0 0 0 + (Training) 

LED-Röhren + 0 + (+) (+) 
Versicherung

? 

LED-Neu + - + + + 



Einsparmöglichkeiten - Vereinsheim 
 



Beleuchtung im Vereinsheim 

Alte Anlage mit: 

• 50 x 35 Watt Halogenspots 
= 1.750 Watt 

Neue Anlage: 

• 50 x 5 Watt LED-Spots  

      =250 Watt 



Einsparmöglichkeiten Vereinsheim 

Halogenspots LED-Spots 

Leuchtenleistung in Watt 1.750 250 

Tägl. Betriebsdauer in h 10 10 

Jährliche Betriebsdauer in 
Tagen 

300 300 

Stromverbrauch / a in kWh 5.250 750 

Strompreis in €/kWh 0,25€ 0,25€ 

Jährliche Stromkosten 1312,5€ 187,5€ 

 



Übersicht Beleuchtung Vereinsheim 

Leuchtmittel Effizienz Investitions
-kosten 

Wartungs-
intervalle 

Dimmbarkeit Schalt-
festigkeit 

Glühlampe - + - + + 

Halogenlampen (-) + - + + 

Leuchtstoffröhren / 
Energiesparlampen 

(+) 0 + (0) (0) 

LED-Lösungen + 0 + (0) (+) 



Effiziente Leuchten sind wichtig. 
Automatisation und 

Verbraucherverhalten spielen 
jedoch eine ebenso große Rolle! 


