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Fallschutz 

Polytan…? 



Kunstrasen-Systeme 



 KUNSTRASEN 

Für den Bau von Kunststoffrasen-Spielfeldern  gilt: 

 

DIN EN 15330-1:2013: Rasenteppich  

 

 

 

DIN 18035-7:2014-10: 

Unterbau, Elastikschichten,  

Umweltverträglichkeitsanforderungen  

und Güteüberwachung von Kunststoffrasensystemen 

 



 Herzstück des Kunstrasensystems 

 dauerhafte Elastizität / Kraftabbau gemäß DIN 18035-7 

 absolut eben und nahtlos 

Elastikschicht /  

Elastische Tragschicht  



Fertiger in Aktion  



Fertiger in Aktion  



 KUNSTRASEN 

Kunststoffrasenfasern 

Polyethylen (PE) 



 KUNSTRASEN 

Garnextrusion 



 KUNSTRASEN 

Garnextrusion 



 KUNSTRASEN 

Garnspulen 



 KUNSTRASEN 

Nadelbalken 



 KUNSTRASEN 

Beschichtungsanlage 



 KUNSTRASEN 

Beschichtungsanlage 



 KUNSTRASEN 

Qualitätskontrolle 



TURF 22 

Rasenteppich – „Arten“ 

Gerader Halm  Gekräuselt /  

texturierter Halm  

„Cross“ Rasen 



 KUNSTRASEN 

Einbau Linierung 



TURF 22 

 Ursprung Altreifen 

 Füllstoff: Ruß 

 Geruchsbildung 

 Enthält PAK’s 

Infill 

SBR 

 Neugummigranulat 

 Langlebig 

 Umweltverträglich 

 kein Geruch 

EPDM Kork 

 Naturmaterial /    

   biologisch abbaubar 

 Kaum elastisch 

 schwimmt auf 

 lädt sich statisch auf 

Sand !  
 Quarzsand 

 Rundkorn 



 KUNSTRASEN 

DIN Normen für  

Kunststoffrasen-Spielfeldern 

DIN EN 15330-1:2013: Rasenteppich  

 

 

 

DIN 18035-7:2014-10: 

Unterbau, Elastikschichten,  

Umweltverträglichkeitsanforderungen  

und Güteüberwachung von Kunststoffrasensystemen 

 



 KUNSTRASEN 

Vergleich Infill-Mengen Europa 

Quelle: Labor Lehmacher | Schneider GmbH & Co. KG  

Unsere Erfahrungswerte: 200 - 350kg / Jahr 

Richtige 

Pflege! 



 KUNSTRASEN 



 KUNSTRASEN 



Aktueller Stand und Zukunft 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 





 KUNSTRASEN 

Sicherheitsabstände 

Quelle: VBG 



 KUNSTRASEN 

Hinter den Toren:  

2 Meter Kunstrasen + 2 Meter hindernisfrei = 4,00 Meter 

 

An den Seiten: 

1 Meter Kunstrasen + 1 Meter hindernisfrei = 2,00 Meter 

 

Erst danach Barriere / Ballfangzaun!  

Sicherheitsabstände 



 KUNSTRASEN 

Platzmaße  nach DFB 

Quelle: VBG 

Gemäß FIFA-[2] und UEFA-[3] Standard werden im Fußball die Spielfeldmaße von 105 m × 68 m empfohlen und in 

internationalen Wettbewerben teilweise auch vorgeschrieben.  

https://de.wikipedia.org/wiki/FIFA
https://de.wikipedia.org/wiki/Spielfeld#cite_note-2
https://de.wikipedia.org/wiki/UEFA
https://de.wikipedia.org/wiki/Spielfeld#cite_note-3


 KUNSTRASEN 

Kunststoffrasen nach DIN EN 15330-1  
wird unterschieden in: 

• Kunststoffrasen für Hockey (ungefüllter Polschicht) Abs. 5 

• Kunststoffrasen für Fußball (gefüllter Polschicht) Abs. 6 

• Kunststoffrasen für Rugby-Union (gefüllter Polschicht) Abs. 7 

• Kunststoffrasen für Tennis (gefüllter Polschicht) Abs. 8 

• Kunststoffrasen für Multifunktion (gefüllter Polschicht) Abs. 9 



 KUNSTRASEN 

Kork 


